
Karta gwarancyjna

Towar: nr seryjny:

JPA 2035

Data sprzedaży:

1. Sprzedawca  gwarantuje  sprawne  działanie  sprzętu  w  okresie  24  miesięcy  od  daty
sprzedaży.

2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych
od dnia dostarczenia przez klienta uszkodzonego sprzętu w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym lub opakowaniu zastępczym gwarantującym ochronę przed uszkodzeniami
razem z czytelnie wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej do miejsca, w którym
zakupiono sprzęt lub siedziby firmy DEXON Poland.

3. Naprawa  gwarancyjna  nie  obejmuje  czynności  obsługi,  do  wykonania,  których
zobowiązany jest  użytkownik  we własnym zakresie  i  na własny koszt,  na przykład:
zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników itp.

4. Gwarancją nie są objęte:
mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, m.in. pęknięcie ekranu 
dotykowego;
uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub instalacji,
- niewłaściwych parametrów sieci zasilającej,
- samowolnych napraw (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby), przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
- uszkodzenia powstałego w czasie transportu realizowanego przez klienta,

5. Uszkodzenie plomby powoduje utratę praw gwarancyjnych.
6. Niewypełniona karta gwarancyjna uniemożliwia wykonania napraw z tytułu gwarancji.
7. Jakiekolwiek poprawki w karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

Podpis i pieczątka sprzedawcy: Naprawy w ramach gwarancji:

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA

JPA 2035

DEXON POLAND Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 20
62-300 Września
tel. 61 43 89 116

tel./fax. 61 43 89 123
e-mail: sklep@dexon.pl



Środki ostrożności.

 
Prosimy  o uważne  zapoznanie się  z  treścią  tej  instrukcji  przed podłączeniem urządzenia.
Postępowanie zgodnie z podanymi zasadami umożliwi pełne wykorzystanie jego zalet oraz
zapewni  długotrwałą  eksploatację.  Szczególnie  istotne  jest  przestrzeganie  zasad
bezpiecznego użytkowania.

UWAGA!
Urządzenie zasilane jest  niebezpiecznym dla życia napięciem zmiennym 230V. Aby
uniknąć  porażenia  elektrycznego  nie  wolno  otwierać  urządzenia.  Jego  naprawą
powinien  zajmować  się  tylko  przeszkolony  personel.  Samodzielne  otwieranie
spowoduje wygaśnięcie gwarancji.
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie montować w pomieszczeniach suchych.

 Urządzenia  są przeznaczone tylko  do użytku wewnątrz  pomieszczeń.  Należy  chronić
przed dostaniem się jakiejkolwiek cieczy do środka urządzeń, dużą wilgotnością oraz
ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0-40°C).

 Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć zasilanie:
1. Jeśli występują widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego.
2. Uszkodzenie urządzenia może wystąpić w wyniku upadku lub innego podobnego

zdarzenia.
3. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.

W takim  przypadku  naprawą  urządzenia  powinien  zajmować  się  tylko  przeszkolony
personel. 

 Do czyszczenia obudowy należy  używać  tylko suchej,  miękkiej  ściereczki.  Nie wolno
używać wody ani żadnych środków chemicznych.

 Nie  ponosi  się  odpowiedzialności  za  wynikłe  uszkodzenia  sprzętu  lub  obrażenia
użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to
się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, podłączane, użytkowane lub
naprawiane.

 Chronić panel przedni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 Aby  nie  zaśmiecać  środowiska  po  całkowitym  zakończeniu  eksploatacji  urządzenia

należy je oddać do punktu recyklingu.
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FM i zapisze je w pamięci. Tuner przeskanuje całe pasmo FM i zapisze stacje, jeśli znajdzie 
wystarczająco silny sygnał FM i po kolei przyporządkuje numery w pamięci podręcznej. 
Skanowanie można zatrzymać, naciskając krótko przycisk PLAY.
Poszczególne lokalizacje pamięci można wywołać za pomocą przycisków numerycznych na 
pilocie lub za pomocą przycisków BACK i FORWARD.

5. Odtwarzanie poprzez Bluetooth:

Aby przesyłać z urządzenia Bluetooth do tej centrali, musisz sparować oba urządzenia. W 
odtwarzaczu naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu odbiornika Bluetooth. Na 
wyświetlaczu pojawi się „BLUE”.
Następnie, na urządzeniu, które chcesz sparować z JPA 2035, wybierz wyszukiwanie urządzenia
Bluetooth. Szukaj urządzenia o nazwie „BTSPEAKER”.
Wybierz połączenie z tym urządzeniem. Połączenie nie jest chronione hasłem. Urządzenia 
powinny się sparować. Możesz teraz rozpocząć odtwarzanie na zdalnym sparowanym 
urządzeniu. Ponadto przewijanie utworów za pomocą przycisków BACK i FORWARD w 
odtwarzaczu przełącza utwory w urządzeniu nadawczym (jeśli przesyłane utwory zgromadzone 
są w jakimś zbiorze, np. w formie playlisty).

6. Pierwsze uruchomienie i ogólne porady:

1. Najpierw zainstaluj centralę, podłącz do wszystkich źródeł sygnału, podłącz do głośników.
2. Ustaw głośność muzyki i mikrofonów na minimum.
3. Ustaw regulator wyboru źródła na tryb muzyki z odtwarzacza mp3.
4. Włącz panel sterowania głównym włącznikiem.
5. Na wyświetlaczu pojawi się teraz „LINE”, czyli tryb niedziałający w tym modelu.
6. Włóż pamięć flash do gniazda USB odtwarzacza MP3 (tylko pliki formacie mp3).
7. Rozpocznij odtwarzanie plików MP3.
8. Dostosuj głośność odtwarzacza (6) do żądanego poziomu w głośnikach.
9. Ustaw korektor częstotliwości na potencjometrach BASS i TREBLE.
10. Ustaw selektor muzyki w tle na AUX 1.
11. Włącz źródło sygnału podłączone do wejścia AUX1.
12. Wyreguluj głośność za pomocą (6).
13. Kontynuuj dla innych źródeł muzyki w tle.
14. Podłącz mikrofony do wejść panelu sterowania i wyreguluj głośność za pomocą (2).
15. Ustaw korektor częstotliwości na potencjometrach BASS i TREBLE dla sygnału mikrofonu.
16. Przetestuj tuner FM i odbiornik Bluetooth.
17. Po skonfigurowaniu wszystkich źródeł sygnału i mikrofonów możesz podłączyć wzmacniacz 
do panelu OUTPUT wzmacniacz lub urządzenie nagrywające. 
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3. Tył odtwarzacza

1. Główne źródło zasilania 230 V AC / 50 Hz.
2. Zacisk zasilania rezerwowego DC 12 V. To rozwiązanie nadaje się do użycia w samochodach 
i autobusach.
3. Złącze (typ F) do podłączenia kabla koncentrycznego anteny 75ohm do tunera odtwarzacza.
Antena musi pracować w paśmie FM 87,5 - 108 MHz.
4. MIC 1 - Złącze Jack 6.3 do niesymetrycznego podłączenia mikrofonu.
5. MIC 2 - Złącze Jack 6.3 do niesymetrycznego podłączenia mikrofonu. Poziom głośności obu 
mikrofonów (MIC 1 i MIC 2) są sterowane wspólnym potencjometrem VOLUME (2) na przednim
panelu sterowania.
6. AUX 1 - para złączy RCA Cinch do wejścia liniowego sygnału stereo.
7. AUX 2 - para złączy RCA Cinch do wejścia liniowego sygnału stereo.
8. AUX 3 - para złączy RCA Cinch do wejścia liniowego sygnału stereo. Odpowiednie wejście 
AUX (źródło sygnału) jest wybierane za pomocą regulatora wyboru muzyki w tle (5) na 
przednim panelu sterowania. Głośność kontrolowana jest potencjometrem (6).
9. OUTPUT - stereofoniczne złącza RCA Cinch z liniowym sygnałem wyjściowym.
Służy do podłączania wzmacniacza, rejestratora lub aktywnego subwoofera. Przesyłany sygnał 
jest połączeniem sygnału mikrofonu i muzyki w tle.
10. SPEAKERS OUTPUT - zaciski śrubowe do podłączenia głośników 2x4-16ohm w jednej 
strefie.

3. Odtwarzanie mp3 z gniazda USB lub karty pamięci SD:

Naciśnij MODE, aby przełączyć odtwarzacz w tryb odtwarzania USB lub SD. Włóż nośnik 
pamięci flash (do 16GB) do gniazda USB odtwarzacza MP3, przechowuj na nim tylko pliki mp3. 
Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku PLAY. Użyj przycisków BACK i FORWARD, aby 
przełączać utwory i dostosować głośność odtwarzacza.
Na pilocie kontrolujemy odtwarzanie w podobny sposób, z tym wyjątkiem, że długie 
przytrzymanie przycisków BACK i FORWARD powoduje przewijanie do tyłu/do przodu, a nie 
regulację głośności.

4. Odtwarzanie z tunera FM:

Naciśnij MODE, aby przełączyć odtwarzacz w tryb tunera FM. Naciśnij PLAY na panelu przednim
centrali lub SCN na pilocie zdalnego sterowania. Uaktywni to automatyczne dostrajanie stacji 
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1. Opis ogólny oraz specyfikacja.

JPA 2035 to centrala nagłośnieniowa stereo, przeznaczona do pracy z głośnikami w trybie 
niskiej impedancji 4 - 8 . 

Centrala jest łatwa w obsłudze oraz całkowicie intuicyjna. Użytkownik najpierw wybiera źródło 
muzyki w tle za pomocą odpowiedniego regulatora, a następnie dostosowuje głośność. Dzięki 
jasnemu i przejrzystemu układowi sterowania korzystanie z centrali jest niezwykle proste. 
JPA 2035 jest wyposażony w odtwarzacz MP3 z karty pamięci SD lub USB, tuner FM, wejścia 
mikrofonowe i liniowe oraz łączność Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest zdalne odtwarzanie 
muzyki ze smartfona lub tabletu.
Centrala wyposażona jest w nowoczesny wzmacniacz klasy AB o niskim zniekształceniu. Tylny 
panel centrali umożliwia zasilanie 230V, ale także 12 V, które może być stosowane w 
samochodach i autobusach.
Centrala,  dzięki  swojej  kompaktowej budowie  i mocy do 2 x 50W, została  zaprojektowana
głównie z myślą o mniejszych przestrzeniach jak poczekalnie, recepcje, małe sklepy, punkty
usługowe, restauracje itp.

•moc 2x30W / 8Ω ; 2x50W / 4Ω
•centrala stereo
•2  wejścia  MIC/LINE  gniazdo  Jack  6,3  niesymetryczny,  poziom  wejściowy  5  mV,
impedancja wejściowa 1,5 kohm / symetryczny ; 2kohm / niesymetryczny
•3 wejścia  AUX stereo,  gniazda Cinch  RCA,  poziom wejściowy  320 mV,  impedancja
wejściowa 10 kohm
•1 wyjście  stereo  RCA Cinch  do nagrywania  lub  dodatkowego wzmacniacza,  poziom
wyjściowy 900 mV, impedancja wyjściowa 100 ohm
•wyjścia głośnikowe stereo - terminal śrubowy
•wbudowany cyfrowy moduł odtwarzacza MP3 z USB lub kart pamięci SD/MMC z obsługą
do 16 GB
•wbudowany odbiornik Bluetooth do odtwarzania z telefonu, smartfonu lub tabletu
•parowanie z Bluetooth bez hasła
•wbudowany programowy equalizer z zapisanymi ustawieniami dla odtwarzania MP3
•wbudowany tuner FM 87,5 - 108 MHz
•pamięć 99 stacji radiowych
•wyświetlacz LED
•możliwość odtwarzania w pętli
•automatyczne rozpoczęcie odtwarzania po włożeniu pamięci USB lub karty SD/MMC do
odpowiedniego gniazda
•możliwość automatycznego wyszukiwania stacji radiowych
•pilot zdalnego sterowania na podczerwień
•jeden potencjometr dla wszystkich źródeł - wybranie źródła powoduje, że potencjometr
działa dla tego źródła
•wspólne ustawienia głośności dla Mic1 i Mic2
•2-pasmowy korektor częstotliwości - 12 + 9dB przy 200Hz i -12 + 9dB przy 10kHz dla
sygnału mikrofonu
•2-pasmowy korektor częstotliwości ± 12 dB przy 200 Hz i ± 12 dB przy 10 kHz dla
muzyki w tle
•automatyczny pomiar i dostosowanie do impedancji obciążenia
•gniazdo antenowe (typu F) do podłączenia anteny 75 ohm, odpowiednia antena jest
niezbędna do pracy tunera
•korekcja barwy ± 5 dB / 200 Hz i 10 kHz
•wbudowany limiter
•wskaźnik LED poziomu wyjściowego
•wyjście zabezpieczone przed zwarciem, przegrzaniem, przeciążeniem
•aktywne chłodzenie wentylatorem
•S/N > 70 dB
•THD < 0,01 %
•pasmo przenoszenia 80 - 16 000 Hz / +1, - 3 dB
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•zasilanie AC 230 V / 50 Hz lub DC 12 V
•temperatura pracy - 10 - + 40 °C
•wymiary 270 x 90 x 260 mm
•waga 3,6 kg

2. Panel przedni

1. POWER - włącznik i wyłącznik zasilania
2. MIC VOLUME - wspólna regulacja głośności dla wejść mikrofonowych MIC 1 i MIC 2
3. BASS – korektor niskich tonów dla wejść mikrofonowych. Pozycja zerowa znajduje się na 
godzinie 12.
4. TREBLE - korektor wysokich tonów wejść mikrofonowych. Pozycja zerowa jest na godzinie
12.
5. Regulator wyboru źródła muzyki w tle. Tutaj użytkownik wybiera jakiej muzyki w tle chce 
słuchać, a następnie za pomocą regulatora (6) dopasowuje głośność tego źródła. W tym 
przypadku mamy do wyboru pozycje:
AUX 1 - odsłuch sygnału podłączonego do wejścia AUX 1 na tylnym panelu centrali
AUX 2 - odsłuch sygnału podłączonego do wejścia AUX 2 na tylnym panelu centrali
AUX 3 - odsłuch sygnału podłączonego do wejścia AUX 3 na tylnym panelu centrali
BT / FM / SD / USB - słuchanie wbudowanego odtwarzacza, patrz (13)
6. Regulator głośności wybranego źródła muzyki (5). Należy zaznaczyć, że potencjometr (6) 
służy do regulacji głośności tła muzycznego, a potencjometr (2) do sygnału mikrofonu.
Żaden potencjometr nie służy do ustawienia głośności „całkowitej”.
7. BASS – korektor niskich tonów dla muzyki tła. Pozycja zerowa znajduje się na godzinie 12.
8. TREBLE - korektor wysokich tonów dla muzyki tła. Pozycja zerowa jest na godzinie 12.
9. BALANCE - Kontrola balansu stereo dla muzyki w tle. Obrót w lewo wzmacnia lewy kanał, 
osłabia prawy. Obrót w prawo wzmacnia prawy kanał, osłabia lewy. Pozycja zerowa jest na 
godzinie 12.
10. Wyświetlacz odtwarzacza MP3 / tunera / odbiornika Bluetooth. Na wyświetlaczu znajduje 
się również zdalny odbiornik podczerwieni do pilota.
11. Gniazdo USB. Obsługuje urządzenia do 16 GB pojemności. Wszystkie pliki muszą być w 
formacie mp3. W przeciwnym razie może to spowolnić wczytywanie plików muzycznych lub 
wstrzymać odtwarzanie.
12. Gniazdo karty SD. Obsługuje do 16 GB. Wszystkie pliki na tej karcie muszą być w
formacie mp3. W przeciwnym razie może to spowolnić wczytywanie plików muzycznych lub 
wstrzymać odtwarzanie.
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13. MODE - przycisk do wyboru trybu odtwarzacza. Przełączanie między odtwarzaniem z 
pamięci USB lub SD (pokazuje „USB” i czas utworu), tuner FM (pokazuje częstotliwość lub 
numer lokalizacji w pamięci), Bluetooth (wyświetla „BLUE”) lub wejściem liniowym 
(wyświetlanie „LINE”). W tym modelu wejście wewnętrzne LINE nie jest używane. Zamiast tego
są trzy wejścia AUX, które można wybierać regulatorem (5).

14. Przycisk PLAY - naciśnij, aby rozpocząć lub tymczasowo wstrzymać odtwarzanie MP3. W 
trybie FM wyszukaj stacje radiowe.
15. Przycisk BACK - przewijanie do tyłu - przejście do poprzedniego utworu lub poprzedniej 
dostrojonej stacji radiowej (pamięć). Przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć głośność 
odtwarzania.
16. Przycisk FORWARD – przewijanie do przodu - przejdź do następnego utworu lub następnej 
dostrojonej stacji radiowej (miejsce w pamięci). Przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć głośność 
odtwarzania.

2. Pilot zdalnego sterowania

1. Włącznik / wyłącznik centrali.
2. MODE - przycisk do wyboru trybu odtwarzacza. Przełączanie między odtwarzaniem z pamięci
USB lub SD (pokazuje „USB” i czas utworu), tuner FM (pokazuje częstotliwość lub numer 
lokalizacji w pamięci), Bluetooth (wyświetla „BLUE”) lub wejściem liniowym (wyświetlanie 
„LINE”). W tym modelu wejście wewnętrzne LINE nie jest używane. Zamiast tego są trzy 
wejścia AUX, które można wybierać regulatorem (5).
3. Przyciski VOL +, VOL- - do regulacji głośności odtwarzania odtwarzacza MP3.
4. Przycisk tymczasowego wyciszenia odtwarzacza.
5. EQ - przycisk korektora programowego do odtwarzania plików MP3 i Bluetooth. Wybieramy 
spośród różnych ustawień wstępnych (rock, pop, klasyczna, jazz, country, bez modyfikacji). Na
podstawie określonego wyboru sygnał odtwarzania jest korygowany.

6. Przycisk PLAY - naciśnij, aby rozpocząć lub tymczasowo wstrzymać odtwarzanie MP3. W 
trybie FM wyszukaj stacje radiowe.
7. Przycisk BACK - przewijanie do tyłu - przejście do poprzedniego utworu lub poprzedniej 
dostrojonej stacji radiowej (pamięć). Przytrzymaj przycisk, aby przewijać utwór do tyłu (tryb 
USB/SD).
8. Przycisk FORWARD – przewijanie do przodu - przejdź do następnego utworu lub następnej 
dostrojonej stacji radiowej (miejsce w pamięci). Przytrzymaj przycisk, aby .
9. RPT - przycisk do wyboru rodzaju powtarzania podczas odtwarzania plików MP3. 
10. U / SD / SCN - przełączanie między gniazdem USB, kartą pamięci, a tunerem FM. W trybie 
Radio rozpoczynamy automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.
11. Przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru plików Mp3 lub lokalizacji pamięci tunera.
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