KARTA KATALOGOWA

RP 81x81

L Przeznaczony do instalacji w sufitach

240,00 mm %76’00 mm podwieszanych | $cianach (maksymalna

/ \ {ﬂ— grubos¢ 35 mm) za pomocg specjainych
e ™\ uchwytéw z tworzywa. Brak widocznych
elementéw mocujgcych. Kosz z tworzywa

N sztucznego, metalowa maskownica,

keviarowa membrana. Gto$nik przeznaczo-
ny do nagfasniania obiektéw takich jak:
hipermarkety, sklepy, banki, szpitale, restau-
racje jak roéwniez nagtosnienie domu w
wysokiej jakosci HiFi.

240,00 mm

4 Charakterystyki

86,00 mm—|

Etykieta l ,cl 2111 L 4411 S R L .,,._J_Z:

RP 81x81

universal ceiling /in-wall speaker

power 50 W rms / 8 Q, sensitivity 88 dB/1W, 1m
frequency range 55 - 20 000 Hz
2Way, co-axial

120w

The Czech Republic

DEXON

Parametry techniczne

-moc 50/ 100 W/ 8 ohm lub 6 - 12 -25 W / 100 V jesli zamontowano - kosz z biatego tworzywa ABS

transformator - instalacja do sufitu lub $ciany za pomoca plastikowych uchwytow
- 165 mm gtos$nik szerokopasmowy i 20 mm gto$nik wysokotonowy - doskonata instalacja w ptytach kartonowo-gipsowych
- gtosnik szerokopasmowy z kevlarowg membrang - wymiary 240 x 240 x 86 mm
- efektywnos¢ 88 dB / 1W, 1m - otwor montazowy 204 x 204 mm
- pasmo przenoszenia 55 - 20 000 Hz - maksymalna grubo$¢ sufitu 35 mm
- znieksztatcenia THD < 5%
- temperatura pracy -25 - +70 °C Nr kat. 210019 szt.
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